Medzinarodné symboly pre osetrovanie vyrobkov

TEXTILIE BIELENIE CHLOROM
>< Bez tipravy.
—

Uprava — nizsia troven.

Viyrobok sa méZe bielif prostriedkami obsahujicimi chlor.

Bielenie chlérom mozné iba pri pouZiti studeného a zriedeného prostriedku.

] Uprava — velmi nizka Groves.

Viyrobok sa nesmie bielif prostriedkami obsahujticimi chlér.

Maximélna teplota 40 °C. Normalne mechanické pdsobenie. =
Normélna teplota macania. Normalne odstredovanie. ZEHLENIE

Zehlenie pri maximalnej teplote Zehliacej plochy 200 °C.

D>

Maximalna teplota 40 °C. Obmedzené mechanicke posobenie.
Macanie pri postupne znizovanej teplote. Mieme odstredovanie.

; : 5 e Zehlenie pri maximalnej teplote Zehliacej plochy 150 °C.
Pranie v rukach. Neprat v pratke. Maximalna teplota 40 °C.
Opatmé zaobchadzanie.

Zehlenie pri maximélnej teplote Zehliacej plochy 110 °C.
Pri pouzivani pary hrazi riziko.

Viyrobok sa nesmie praf. Opatma manipuldcia v mokrom stave.

Vyrobok sa nesmie Zehli. Naparovanie je zakazané.

Vyrobok sa méze susit v bubnovej susicke pri normélnom susiacom CHEMICKE CISTENIE

programe. Viyrobok sa mdZe chemicky Cistit. Kruh cznatuje chemické Cistenie textilnych
vyrobkov (nevztahuje sa na kaZené vyrobky a na kaZusiny); obsahuje informacie
o riiznych postupoch chemického Cistenia.
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Vyrobok sa méze susit v bubnove] susicke pri miemej, niz3ej teplote susenia.
Viyrobok sa nesmie chemicky Cisti.

®|O

Vyrobok sa nesmie susif v bubnovej susicke.




